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DAREX 1000 

 
Mortero predosificado monocomponente de 

polímeros acrílicos para reparaciones y 

sobrepisos de bajo espesor 

 
Descripción: 

Mortero de cemento para reparaciones 
estructurales, sobrepisos, superficies verticales u 
horizontales. 

Beneficios: 
-Fraguado rápido, buena adherencia. 
- Puede aplicarse en espesores mínimos a canto 
vivo. 
-Color gris concreto. 

 
Recomendado para: 
-Superficies de concreto desconchado. 
-Concreto prefabricado. 
-Cangrejeras y agujeros dejados por travesaños 
o alambres de empalme. 
-Sobrepisos de hasta 1 cm de espesor. 

 
No recomendado para: 

- Espesores mayores a 5 cms. 

 
Datos técnicos: 
Resistencia a compresión de 280 Kg/cm2 a los 
28 días. 
Aspecto: Polvo y liquido blanquecino. 
Color: 26 colores. 

 
Rendimiento: 
Con 25 Kgs. de Darex 1000 se prepara un 
volumen de 15,5 litros. 

 
Modo de uso: 
Reparación y sobrepisos: 

Preparación: Remover todo el concreto 
deteriorado hasta obtener concreto sano. Puede 
requerirse cincelado del concreto o tratamiento 
con chorro de arena. Remover el óxido del acero 

expuesto. Saturar la base de concreto con 
agua 1/2 hora antes de la colocación. 
Mezclado: Mezcle el material con 1 galón de 
agua, esto deberá ser mecánicamente, añada 
agua adicional hasta obtener la consistencia 
deseada para obtener la trabajabilidad 
necesaria. 
Extienda el material con cepillo o haragán para 
luego alisar con llana metálica. 

Curado: El curado es necesario para 
evitar grietas posteriores, para ello utilice 
curadores del tipo Hardtop 100. 

Presentación: 
Darex 1000 se presenta en saco 25 Kgs. 
Resistente a la humedad. 

Vida en almacén: 
En envases originales cerrados y sellados, 
almacenados en sitio fresco y seco, mínimo un 
año. 


