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SEALCO ADHEREX: 

Recubrimiento impermeabilizante de alta 

adherencia autocurante. 

 
Descripción: 

Recubrimiento impermeabilizante polimérico con 

base de cemento para concreto y paredes de 
bloques. 

Beneficios: 

- Producto listo al uso. 
- Se aplica fácilmente con brocha, esponja o 
llana. 

- Permite transpirar a la superficie donde es 
aplicado, no forma barrera de vapor como ocurre 
con las pinturas comunes y por lo tanto, no se 
desprende. 
- Uso interior o exterior. 
- Añade  uniformidad  de  color  y  textura. 
- Protección duradera contra la penetración del 

agua y la humedad. 
- El recubrimiento penetra en los poros de los 
bloques y del concreto formando parte integral 
de  la  superficie  donde  se  aplica. 

Recomendado para: 

-Impermeabilizar y sellar fundaciones, Túneles y 
fosas de equipos. 

- Evitar filtraciones en tanques, piscinas y 
reservorios. 
- Frisos y capas de acabado de estructuras de 
concreto y paredes. 

- Como protección de superficie en ambientes 
costeros. 
- Para impermeabilizar placas de concreto en 
techo 

No recomendado para: 

-Protección contra ataque de ácidos que dañen 
el concreto. 

 
Datos técnicos: 

Color: Gris y otros veinticuatro colores a escoger. 

 
Rendimiento: 

El rango de dosis para SEALCO ADHEREX está 

entre 1 a 3 kg/m2, dependiendo del tipo de  
 

mezcla y de la forma de aplicación. 
 

Modo de uso: 

Preparación: Limpie la superficie con un cepillo 

de alambre, espátula o cincel y martillo. 
Remueva químicamente cualquier eflorescencia, 

aceite de encofrado, etc. Repare todos los 
huecos y grietas con SEALPLUG para detener el 
flujo de agua. 

La superficie debe estar húmeda (sin agua libre) 
justo antes de la aplicación. Si el recubrimiento 
de SEALCO ADHEREX comienza a 
desprenderse, es porque la superficie no fue 
debidamente humedecida. 

 

Mezclado: Vacíe el saco de 25 Kgs. en un 
recipiente, añada agua de acuerdo a la 

consistencia requerida. Deje que la mezcla se 
espese durante 5 minutos. Deberá adherirse a 

una brocha sin gotear. 

Aplicación con Brocha: Sobre la superficie 
húmeda, llenado todos los poros, entonces 

aplique con la brocha un acabado en una sola 
dirección. 

Aplicación con Palustra o Llana Metálica: Aplique 
como se indica anteriormente, se recomienda el 

uso de llana con cantos redondeados. Pregunte 
al personal de AV Ingeniería sobre esta 

herramienta. 

Acabado con Esponja: Cuando el recubrimiento 
de acabado se ha endurecido, frote con una 

esponja o cepillo hasta obtener la textura 
deseada. 

Curado: Cuando la superficie acabada esté 
suficientemente dura para que no queden 

marcas con la brocha, rocíe la pared con agua 
limpia y mantenga la pared húmeda durante 3 

días. 

Precaución: 

SEALCO ADHEREX contiene cemento Portland 

y puede ser irritante para los ojos y la piel. En 
caso de contacto con los ojos o la piel, 
aclárese 
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abundantemente con agua. Si la irritación 
persiste llame un médico. 

 
Presentación: 

  Saco de  25 Kgs. Resistente a la humedad. 
 

 
Vida en almacén: 

En envases originales cerrados y sellados, 
almacenados en sitio fresco sitio fresco y seco, 

mínimo un año. 
 


